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Instrukcja montazu i obstugi

automatyczny kociot na pellet

Smart Fire

Niniejsza instrukcja powinna by¢ przechowywana przez uzytkownika.
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Szanowni Uzytkownicy kotta Smart Fire!

Dzigkujemy za zaufanie jakim nas Panstwo obdarzyli. Dotozymy wszelkich staran, aby
uzytkowanie naszego urzadzenia byto: bezawaryjne, komfortowe i przyniosto Panstwu wiele

satysfakcji.

Zakupiony przez Panstwa kociol Smart Fire nalezy do grona najbardziej zaawansowanych
technologicznie urzadzen, przystosowanych do spalania ekologicznego paliwa — granulat pellet.
Kociol zaprojektowano i wykonano zgodnie z aktualnymi trendami, wykorzystujac najnowsze
dostepne technologie. Przyjete rozwigzania pozwalaja zapewni¢ kottowi Smart Fire bardzo wysoka

sprawnos¢ cieplng — model SF 15 nawet 92% — w pelnym zakresie mocy kotla.

W celu zapewnienia Panstwu najwyzszego komfortu obstugi oraz zminimalizowania ilo$ci operacji
wykonywanych w czasie eksploatacji, kociot Smart Fire zostat wyposazony w:

* nowoczesny palnik z automatycznym systemem czyszczenia,

* system czyszczenia wymiennika;

» zapalarke sluzaca do automatycznego rozpalania paliwa.

Cechy te sprawity, ze kociotl Smart Fire otrzymat §wiadectwo urzadzenia spetniajacego kryteria

standardu energetyczno — ekologicznego.

Ve URZADZENIE
PRZYJAZNE SRODOWISKU

Prosimy o zapoznanie si¢ z niniejsza instrukcja oraz zalaczong instrukcja sterownika, aby

uzytkowanie kotla byto bezpieczne. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci stuzymy pomoca.

Z powazaniem,

Marcin Lazar
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1 Informacje ogéline

Kociot Smart Fire jest wysokozaawansowanym technicznie urzadzeniem do spalania pellet.
W skilad wyposazenia kotla wchodza: sterownik realizujagcy regulacje pogodowa, system
czyszczenia wymiennika, nowoczesny palnik ze stali nierdzewnej, automatyczny system
czyszczenia palnika oraz automatyczna zapalarka. Stluzy on do ogrzewania budynkéw za
posrednictwem instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody uzytkowej

w zasobnikach cieptej wody uzytkowej (bojlerach).

Standardowo wraz z kottem Smart Fire dostarczane sg:
* Instrukcja montazu i obstugi;
* Instrukcja sterownika;

* Szuflada popielnika;

Kociot Smart Fire nalezy do grupy urzadzen niskotemperaturowych i nie podlega rejestracji

w rejonowym Urzedzie Dozoru Technicznego.

Kotly na paliwa stale przystosowane do pracy w ukladzie zamknietym podlegaja ograniczonemu
dozorowi technicznemu. Uzytkownik kotta po jego zainstalowaniu, a przed wiaczeniem kotla do

eksploatacji powinien go zgtosi¢ do Urzedu Dozoru Technicznego

2 Zalecenia.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac niniejszej instrukcji

Pierwsze uruchomienie kotta i zwigzane z tym czynno$ci oraz wszelkie inne prace przy kotle
przeznaczone dla serwisanta moze wykonywac¢ jedynie serwis producenta.

Nalezy stosowa¢ wylacznie paliwo opisane w niniejszej instrukcji.

Kociot musi by¢ systematycznie konserwowany zgodnie z instrukcja.

W celu ochrony przed bakteriami z rodziny Legionella nalezy przestrzega¢ ogdlnie obowigzujacych
zasad techniki grzewcze;j.

Jezeli powyzsze zalecenia nie bgda przestrzegane kociot traci gwarancje, a producent nie

odpowiada za nastepstwa pracy urzadzenia.

3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa

Przed przystapieniem do uzytkowania kotla nalezy bezwzglednie przeczyta¢ ponizsze

zalecenia. Nieprzestrzeganie instrukcji, a w szczegolnos$ci ponizszych zalecen moze prowadzié
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do: uszkodzenia ciala, utraty zdrowia, zagrozenia zycia, uszkodzenia urzadzenia, instalacji

oraz budynku!

Montaz kotla moga wykonywaé¢ wytacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, wiedzg,
umieje¢tnosci i sprzet.

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlang.
Kociot moze by¢ eksploatowany tylko 1 wylacznie jezeli sam kociol, jak i instalacja sg
w nienagannym stanie technicznym. Awarie, uszkodzenia i zaktécenia w pracy urzadzenia musza
by¢ natychmiast zglaszane odpowiednim stuzbom.

Przed pierwszym uruchomieniem, a nastepnie cyklicznie (min. co pét roku) nalezy sprawdzac czy
w instalacji CO znajduje si¢ odpowiednia ilos¢ wody.

Bezwzglednie zabrania si¢ otwierania otworow rewizyjnych w trakcie pracy kotta, ze wzgledu na
zagrozenie wydostania si¢ pytow i gazow oraz ich zapalenia lub wybuchu.

Nie wolno dokonywa¢ jakichkolwiek napraw i przerobek samodzielnie.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy kotle nalezy go wygasi¢ 1 poczekac¢ az spadnie
jego temperatura. Ponadto, nalezy odlaczy¢ urzadzenie od zrodta zasilania elektrycznego.
Systematycznie (przynajmniej raz w miesigcu) nalezy kontrolowa¢ drzwi kotta oraz przylacza
instalacji pod katem szczelnosci.

Przynajmniej raz w roku nalezy skontrolowa¢ poprawnos$¢ dziatania ogranicznika temperatury STB.
Kociot moze by¢ instalowany jedynie w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych,
odpowiednio wyposazonych i spetniajacych odpowiednie wymogi.

W pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ kociot nalezy umiescié¢ tabliczke ostrzegawcza o zakazie
palenia i uzywania ognia. W kotlowni musi znajdowac si¢ sprawna gasnica.

Wentylacja i doptyw powietrza do kottowni muszg by¢ sprawne i spetnia¢ odpowiednie wymogi.
Kotlownia musi by¢ zabezpieczona przed dostepem osdb nieuprawnionych, a w szczegdlnie dzieci.
Pod Zadnym pozorem nie wolno usuwac¢ lub unieruchamia¢ urzadzen pomiarowych oraz
zabezpieczajacych.

Podczas obstugi kotta i usuwania popiotu nalezy uzywac odziezy i srodkéw ochronnych osobiste;j:
rekawic, maski przeciwpylowej oraz ubran roboczych.

Jezeli temperatury wody uzytkowej osigga temperature powyzej 60°C nalezy zadba¢ o odpowiednie
domieszanie zimnej wody, ze wzgledu na niebezpieczenstwo oparzenia.

Nalezy zadba¢ o odpowiednie odpowietrzanie kotta i instalacji.

Podczas zatadunku paliwa pojazdem z pompa kociot musi by¢ wylaczony.

Mozna stosowac tylko oryginalne czgéci zamienne producenta.

Instrukcja Smart Fire wer. 03/11/2014/PL/V3.0
HKS LAZAR str.5



4 Dane techniczne kotta

Model kotla
Parametr Jednostka SF 15 SF 22
Klasa kotta Klasa 5 (Najwyzsza)
Sprawno$¢ przy mocy nominalnej % 92,0% 90,6%
Nominalna moc cieplna kW 15 22
Zakres mocy cieplne;j kW 45+15,0 6,6 +22,0
Pobor paliwa przy mocy nominalne;j kg/h ok. 3,3 ok. 4,9
Przyblizony czas spalania przy mocy nominalnej b ok. 43 ok. 29
wersja zasobnika zasobnik 240 L zasobnik 240 L
Szerokos¢ 150 L - 865 150 L - 865
wersja zasobnika - szerokos$¢ mm 20 L-1045 | 240 L - 1045
470 L - 1325 | 470 L - 1325
Wysokos¢ mm 1480 1480
Glegbokos¢ 150 L-770 150 L-770
wersja zasobnika - szerokos$¢ mm 240 L - 770 240 L -770
470 L - 835 470 L - 835
Pojemnos$¢ wodna dm’ 36 49
Srednica wylotu spalin zew./wew. mm 120/ 110
Przyltacza zasilania i powrotu cal
l}kd_alfvszg;izeosi(;;;sifez;lﬁe cisnienie robocze wody bar 1.5 /3.0%
24?5;22}22;%3%5?:,126 ci$nienie probne wody bar 2.5/ 5.0%
Opory przeptywu wody przez kociot AT=10K mbar 20 29
Opory przeptywu wody przez kociot AT=20K mbar 5 7
Srednia temperatura spalin dla mocy maksymalnej °C 120 130
Srednia temperatura spalin dla mocy minimalne;j °C 55 60
Maksymalna zalecana temperatura spalin °C 180
Maksymalna temperatura kotta °C
Zalecana temperatura kotta °C 65 + 80
Minimalna temperatura wody powracajacej °C

Tabela nr 1. Wymiary i parametry techniczne kottow Smart Fire SF15 i SF22
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Model kotla

Parametr Jednostka SF 15 SF 22
Przeptyw masy spalin przy mocy nominalne;j g/s 10 15
Przeptyw masy spalin przy mocy minimalnej g/s 3 5
Emisja CO przy mocy nominalnej (dla 10% O,) mg/m’ 98 114
Emisja CO przy mocy minimalnej (dla 10% O,) mg/m’ 180 95
Emisja CO przy mocy nominalnej (dla 13% O) mg/m’ 71 83
Emisja CO przy mocy minimalnej (dla 13% O,) mg/m’ 131 69
Wymagany cigg kominowy Pa / mbar 1+8/0,01 +0,08
Poziom hatasu dB ponizej 75
Napigcie przylaczeniowe 1 PEN ~50Hz 230V TN-S
Izolacja elektryczna IP 20
regulutor wentylton motoreduktor W 120 163
E;);S; fl?;rgii elektrycznej — W 170
Pobor energii e;lektrycznej - W 30
stan gotowosci eksploatacyjne (tzw. standby)
Zakres temperatur otoczenia °C 15+40
- 000

Zakres wilgotno$ci otoczenia % wilgotnotel \:Zzledi?bfz ondensacii
Pojemnos¢ zasobnika 150

dm’ 240

470

Pojemno$¢ popielnika dm’ 7
Wentylator wyciagowy model Z-ARHI15Z Z-ARHI8Z
Motoreduktor model ABM 4.5

Tabela nr 2. Wymiary i parametry techniczne kottow Smart Fire SF15i SF22
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Model kotla

Parametr Jednostka SF 41

Klasa kotta Klasa 3
Klasa kotta
ciggla praca z mocg nominalng w instalacji z buforem ciepla Klasa 4
Sprawno$¢ przy mocy nominalnej % 90,0%
Nominalna moc cieplna kW 41
Zakres mocy cieplnej kW 12,3 +41,0
Pobor paliwa przy mocy nominalne;j kg/h ok. 9,1
Przyblizony czas spalania przy mocy nominalnej b ok. 16
wersja zasobnika zasobnik 240 L
Szerokos¢ 150 L - 1100

wersja zasobnika - szerokos¢ mm 240 L - 1290

470 L - 1590

Wysokos¢ mm 1480
Glebokos¢ 150 L - 800

wersja zasobnika - szeroko$¢ mm 240 - 300

470 L - 835

Pojemno$¢ wodna dm’ 110
Srednica wylotu spalin zew./wew. mm 160/ 150
Przytacza zasilania i powrotu cal 1
E‘A_alfvszg;gzl‘zzsic;poli;fvcezzﬁe ci$nienie robocze wody bar 1.5/3,0%
l}kd_alfvszcrlrllz;zsficczilsifez}ilﬁe ci$nienie probne wody bar 2.5/5,0%
S sdlenosetod wrsi bar L5/30°
Opory przeptywu wody przez kociot AT=10K mbar 32
Opory przeptywu wody przez kociot AT=20K mbar 9
Srednia temperatura spalin dla mocy maksymalnej °C 100
Srednia temperatura spalin dla mocy minimalnej °C 50
Maksymalna zalecana temperatura spalin °C 180
Maksymalna temperatura kotta °C 85
Zalecana temperatura kotta °C 65 + 80
Minimalna temperatura wody powracajacej °C 55

Tabela nr 3. Wymiary i parametry techniczne kotta Smart Fire SF41
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Model kotla

Parametr Jednostka SF 41
Przeptyw masy spalin przy mocy nominalne;j g/s 33
Przeptyw masy spalin przy mocy minimalnej g/s 16
Emisja CO przy mocy nominalnej (dla 10% O,) mg/m’ 360
Emisja CO przy mocy minimalnej (dla 10% O,) mg/m’ 370
Emisja CO przy mocy nominalnej (dla 13% O) mg/m’ 262
Emisja CO przy mocy minimalnej (dla 13% O,) mg/m’ 269
Wymagany cigg kominowy Pa / mbar 1+5/0,01 +0,05
Poziom hatasu dB ponizej 75
Napigcie przylaczeniowe 1 PEN ~50Hz 230V TN-S
Izolacja elektryczna IP 20
Maksymalny pobor energii elektrycznej —
regulator, wentylator, motoreduktor W 210
E;);S; fl?;rgii elektrycznej — W 170
Pobor energii e;lektrycznej - W 30
stan gotowosci eksploatacyjne (tzw. standby)
Zakres temperatur otoczenia °C 15+40
- 000

Zakres wilgotno$ci otoczenia % wilgotnotel \:Zzledi?bfz ondensacii
Pojemnos¢ zasobnika 150

dm’ 240

470

Pojemnos¢ popielnika dm’ 15
Wentylator wyciagowy model Z-ARHI8Z
Motoreduktor model ABM 7.5

Tabela nr 4. Wymiary i parametry techniczne kotta Smart Fire SF41
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5 Budowa kotla

Kociot Smart Fire charakteryzuje si¢ zwartg budowa. Wigkszo$¢ podzespotow kotla znajduje sig
pod obudowa, ktéra zabezpiecza je przed szkodliwymi dzialaniem czynnikoOw zewngtrznych oraz

uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1 Budowa kottéw serii Smart Fire SF15 i SF22
Kociot Smart Fire typu SF15 1 SF22, jego gabaryty, rozmieszczenie przylaczy instalacji C.O. oraz
komina, przedstawia rys. nr 1. Schemat kotta wraz z wyr6znieniem jego najwazniejszych zespotow

ukazuja rys. nr 2, rys. nr 3 oraz rys. nr 4.

Wewnatrz obudowy kotta Smart Fire mozna wyr6zni¢ dwa gtoéwne elementy: korpus kotta 1 uktad
podawania paliwa. Konstrukcje stalowego korpusu kotla tworza jego poszczegdlne elementy:

komora spalania, komora popielnika, wymiennik ciepta oraz kolektor spalin.

Wewnatrz komory spalania osadzony jest palnik ze stali nierdzewnej. Palnik wyposazony jest
w system automatycznego czyszczenia oraz automatyczng zapalarke, ktéra stuzy do
zautomatyzowanego rozpalania kotta. Paliwo do palnika dostarczane jest od goéry metoda
grawitacyjng za pomocg wrzutkowego podajnika $limakowego wyposazonego w S$luzg.
Bezposrednio pod komorg spalania znajduje si¢ komora popielnika, w ktorej spoczywa szuflada
popielnika do ktoérej opada popidt z palnika. W tylnej $cianie komory popielnika znajduje si¢

wyczystka umozliwiajaca czyszczenie dolnej czg¢$ci wymiennika ciepta.

Wymiennik ciepta przedzielony jest dwoma pionowymi pétkami wodnymi, tworzacymi trzy kanaty
spalinowe przez ktore kolejno przeptywaja spaliny. Gazy spalinowe powstajace w procesie spalania
paliwa kierujg si¢ ku gorze i przeplywaja przez pierwszy kanal spalinowy. Spaliny trafiajag do
drugiego kanatu spalinowego, ktérym kierowane sa3 w dot do dolnej czeSci wymiennika.
Nastepnie trafiajg one do trzeciego kanatu spalinowego, ktorym przeptywaja do géry wymiennika
1 kierowane sa do kolektora spalin, a nastepnie trafiaja do czopucha spalinowego. Ruch gazéw
spalinowych przez wymiennik ciepta wymuszony jest za pomoca wentylatora wyciggowego
osadzonego w kolektorze spalinowym. Wymiennik ciepta wyposazono w mechaniczny system
czyszczenia wymiennika, realizujgcy jednoczesnie funkcje zawirowywaczy (turbulizatorow) gazow

spalinowych.

Dostgp do goérnej czesci wymiennika ciepta, jego pionowych kanaléw spalinowych oraz
mechanizmu czyszczenia umozliwia wyczystka majaca posta¢ klapy, znajdujgca si¢ na szczycie

korpusu kotta.
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Drugim gléwnym elementem kotta Smart Fire jest uktad podawania paliwa. Jest on integralng
czescig zasobnika paliwa, stanowigcego cze$¢ obudowy zewnetrznej kotla. Tworzg go: zasobnik
paliwa, wrzutkowy §limakowy podajnik paliwa wraz z motoreduktorem oraz $luza. Paliwo opada
z zasobnika do S$limakowego podajnika paliwa. Ten z kolei transportuje paliwo do S$luzy,
stanowigce] element separujacy paliwo znajdujace si¢ w ukltadzie podawania oraz zasobniku od
ptomienia w palniku. Paliwo po opuszczeniu $luzy opada bezposrednio do palnika w komorze

spalania. Korpus kotta z uktadem podawania paliwa taczy kotnierz podajnika slimakowego.

Na przedniej $cianie kotta Smart Fire umieszczone sg dwie maskownice. Pod dolng maskownica
znajduje si¢ para drzwi rewizyjnych, umozliwiajacych dostep do komory spalania oraz komory
popielnika. Natomiast goérna maskownica stanowi obudowe korpusu kotta. Na frontowej Scianie
zbiornika paliwa znajduje si¢ wyswietlacz regulatora kotla, przekazujacy uzytkownikowi

informacje o aktualnym statusie kotla, parametrach pracy oraz umozliwiajacy konfiguracj¢ kotla.

Wiot 1 wylot wody grzewczej z wymiennika znajduja si¢ na tylnej $cianie kotta. Majg one postac
kroécoOw z gwintem zewnetrznym 17. Na tylnej $cianie kotta usytuowany jest rowniez czopuch
spalinowy shuzacy do odprowadzania spalin do komina. W czopuchu spalinowym osadzony jest
czujnik temperatury spalin oraz opcjonalnie sonda Lambda. Szczegdly dotyczace usytuowania
przylaczy na kotle przedstawia rys. nr 1. Na tylnej $cianie kotta, nad czopuchem znajduje si¢

wentylator wyciaggowy. Ilo$¢ powietrza tloczonego przez wentylator kontroluje sterownik.

Obudowa zewnetrzna oraz korpus kotta zaizolowane sg welng mineralng, ktéra zabezpiecza go
przed stratami ciepta w czasie pracy. Obudowa kotla wykonana jest z ptyt stalowych pokrytych

wysokiej jako$ci, wytrzymalg farbg proszkowa.

5.2 Budowa kotta serii Smart Fire SF41
Kociot Smart Fire typu SF15 1 SF22, jego gabaryty, rozmieszczenie przylaczy instalacji C.O. oraz
komina, przedstawia rys. nr 1. Schemat kotta wraz z wyr6znieniem jego najwazniejszych zespotow

ukazuja rys. nr 2, rys. nr 3 oraz rys. nr 4.
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Model
Wymiar:
SF15/150L | SF15/240L | SF15/470L | SF22/150L | SF22/240L | SF22/470L

A 440 440 440 440 440 440
B 425 605 885 425 605 885
C 1450 1450 1450 1450 1450 1450
D 1390 1390 1390 1640 1640 1640
E 600 600 600 600 600 600
F 580 580 790 580 580 790
G 135 135 135 135 135 135
H: 690 690 690 940 940 940
I: 120 120 120 120 120 120
J: 1015 1015 1015 1265 1265 1265
K 140 140 140 140 140 140
L 145 145 145 145 145 145
M: 195 195 195 195 195 195
X — szerokos$¢: 865 1045 1325 865 1045 1325
Y — wysokos¢: 1480 1480 1480 1480 1480 1480
Z. — glebokosé: 770 770 835 770 770 835

Rys nr 1. Wymiary kottow Smart Fire SF15 i SF22
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Rys nr 2. Opis schematyczny kotta Smart Fire SF15 i SF22:
1-panel wyswietlacz dotykowego, 2-reset termostatu bezpieczenstwa STB (pod plastikowg
nakretkq), 3-pokrywa otworu rewizyjnego sterownika, 4-zasobmik paliwa (schemat przedstawia
zasobnik 470L); 5-klapa zasobmika paliwa; 6-maskownica wymiennika, 7-pokrywa otworu
rewizyjnego sluzy i czujnika pojemnosciowego; 8-wlqcznik blokady czujnika pojemnosciowego

systemu podawania paliwa; 9-maskownica drzwi kotta, 10-korpus wymiennika kotta,
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Rys nr 3. Opis schematyczny kotta Smart Fire SF15 i SF22:

11-dzwignia mechanizmy czyszczenia wymiennika; 12-krociec wody grzewczej; 13-czopuch

spalinowy wraz z czujnikiem temperatury spalin oraz sondq Lambda (wyposazenie opcjonalne),

14-gniazdo wytgcznika krancowego systemu Vacum; 15-krociec spustowy, 16-obudowa wentylatora

wyciggowego, 17-wyczystka kolektora spalin, 18-gniazdo zasilania silnika systemu Vacum,

19-krociec wody powrotnej; 20-pokrywa otworu rewizyjnego zasobnika paliwa;

Instrukcja Smart Fire wer. 03/11/2014/PL/V3.0
HKS LAZAR str.14



Widok z przodu (otwarta maskownica)

I

I 1

22
o o || 21
I -
23 o
< o
24 — - ]
Y 8
X x;
e} (@] E
T AT p'y

Rys nr 4. Opis schematyczny kotta Smart Fire SF15 i SF22:
21-wylgcznik krancowy maskownicy drzwi kotla;, 22-drzwi komory palnika; 23-maskownica

zapalarki ceramicznej oraz wyczystki palnika; 24-drzwi komory popielnika;
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Wymiar: Model

SF41 /150L SF41 / 240L SF41/470L
A: 570 570 570
B: 425 605 885
C: 1450 1450 1450
D: 710 710 710
E: 580 580 790
F: 380 380 380
G: 1210 1210 1210
H: 220 220 220
I: 160 160 160
J: 390 390 390
K: 175 175 175
X — szerokosé: 1110 1290 1570
Y — wysokos¢: 1480 1480 1480
Z — glebokos¢: 800 800 835

Rys nr 5. Wymiary kotla Smart Fire SF41
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Rys nr 6. Opis schematyczny kotta Smart Fire SF41:
1-panel wyswietlacz dotykowego; 2-maskownica wymiennika; 3-reset termostatu bezpieczenstwa
STB (pod plastikowq nakretkg); 4-pokrywa otworu rewizyjnego sterownika, 5-zasobnik paliwa
(schemat przedstawia zasobnik 470L); 6-klapa zasobnika paliwa; 7-dZzwignia mechanizmu
czyszczenia wymiennika, 8-pokrywa otworu rewizyjnego Sluzy i czujnika pojemnosciowego;
9-wilgcznik blokady czujnika pojemnosciowego systemu podawania paliwa; 10-maskownica drzwi

kotta; 11-korpus wymiennika kotta;
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Rys nr 7. Opis schematyczny kotta Smart Fire SF41:
12-krociec wody grzewczej, 13-gniazdo wylqcznika krancowego systemu Vacum; 14-krociec wody
powrotnej; 15-czopuch spalinowy wraz z czujnikiem temperatury spalin oraz sondg Lambda
(wyposazenie opcjonalne); 16-wyczystka kolektora spalin; 17-pokrywa otworu rewizyjnego
zasobnika paliwa; 18-gniazdo zasilania silnika systemu Vacum; 19-obudowa wentylatora
wyciggowego,
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6 Rodzaje paliwa.

Kociot Smart Fire zaprojektowano i zbudowano pod katem spalania wydajnego i ekologicznego
paliwa w postaci granulatu pellet. Mianem pellet okresla si¢ material opatowy wytwarzany ze
sprasowanych pod wysokim ci$nieniem odpadéw drzewnych, wystepujacy w postaci granulatu

w ksztalcie kulek lub walcow.

Zaleca si¢, aby stosowane paliwo spetniato normy dotyczace granulatu pellet. Zalecenie to dotyczy

w szczegolnosci: $rednicy granulatu, warto$ci opatowej (energetycznej) paliwa oraz jego

wilgotnosci.
PELLETY

O-Norm DIN-Norm DINplus
Warto$¢ opalowa 18 MJ/kg 18 MJ/kg 18 MJ/kg
Gestos¢é 1,12 kg/dm’ 1,0- 1,4 kg/dm’ 1,12 kg/dm’
Wilgotnos¢ max. 10,0 % max. 12,0 % max. 10,0 %
Zawartos¢ popiotu max. 0,5 % max. 1,5 % max. 0,5 %
Dlugosé max. 5 x $rednica max. 50 mm max. 5 x $rednica
Srednica 6 mm 6 mm 6 mm
Zawartos$¢ mialu max. 2,3 % max. 2,3 %
Sklad drewno drewno drewno

Tabela nr 5. Normy oraz znormalizowane parametry paliwa

UWAGA!! WILGOTNOSC PALIWA NIE MOZE PRZEKRACZAC ZALECANYCH
WARTOSCI. PALIWO WILGOTNE POWODUJE ZNACZNE OBNIZENIE MOCY KOTEA
(NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE OBNIZA ZYWOTNOSC ELEMENTOW
MECHANICZNYCH, KTORE MAJA BEZPOSREDNI KONTAKT Z MOKRYM PALIWEM.
ZASTOSOWANIE PALIWA ZEEJ JAKOSCI LUB PALIWA WILGOTNEGO POWODUJE
UTRATE GWARANCIJI NA ELEMENTY NARAZONE NA ODDZIALY WANIE PALIWA.
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7 Aparatura zabezpieczajgca i regulacyjna

7.1 Czujnik zblizeniowy pojemnosciowy
W goérnej czesci rury podajnika paliwa, obok przektadni zebatej napedzajacej Sluze, umieszczony
jest pojemnos$ci czujnik zblizeniowy — rys. nr 5. Jego zadaniem jest detekcja nadmiaru paliwa
gromadzacego si¢ w rurze podajnika, co ma miejsce przy zasypywaniu paliwem palnika po btedne;j
detekcji zaptonu. Dziatanie czujnika pojemnosciowego zabezpiecza uktad podawania paliwa przed

trwalym unieruchomieniem w wyniku zablokowania go przez nadmiar gromadzacego si¢ w nim

paliwa.
Czujnik Dioda LED
pojemnosciowy
Sluza Rura podajnika

Rys nr 8. Umiejscowienie pojemnosciowego czujnika zblizeniowego

Czujnik pojemnosciowy podlaczany jest szeregowo do obwodu obstugujgcego wytacznik krancowy
drzwi kotla — tak jak to pokazuje rys. nr 6. Regulator kotla reaguje na zadzialanie czujnika
pojemno$ciowego identycznie, jak na wykrycie przez wylacznik krancowy otwarcia drzwi kotla -
wyswietlajac  komunikat ,,ROZSZCZELNIENIE KOTLA” oraz zatrzymujgc prace uktadu

podawania paliwa 1 wentylatora wyciggowego.

Obwdd pojemnosciowego czujnika zblizeniowego jest dodatkowo wyposazony w wiacznik blokady
czujnika. Wilaczenie blokady powoduje, ze regulator kotta ignoruje wykrycie przez czujnik
pojemnosciowy gromadzacego si¢ nadmiaru paliwa, co stosowane jest podczas usuwania nadmiaru
paliwa z ukfadu podawania paliwa. Wlacznik blokady czujnika umieszczony jest obok przycisku
reset ogranicznika temperatury STB — rys. nr 7. Domy$lnie podczas pracy kotta wlacznik blokady

czujnika powinien znajdowac si¢ w pozycji ,,0”!
Instrukcja Smart Fire wer. 03/11/2014/PL/V3.0
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Rys nr 9. Schemat podiqczenia pojemnosciowego czujnika zblizeniowego
Reset STB
Wiacznik
blokady
czujnika

Rys nr 10. Umiejscowienie wigcznika blokady czujnika — domysina pozycja wigcznika: “0”

W przypadku wystapienia bledu ,,ROZSZELNIENIE KOTLA” nalezy sprawdzié, czy jest on
spowodowany niezamknietymi drzwiami kotla, czy zadzialaniem pojemnosciowego czujnika
zblizeniowego. W przypadku zadzialania czujnika zblizeniowego, bedzie $wieci¢ si¢ czerwona
dioda LED zlokalizowana na jego koncu. Po upewnieniu si¢, ze kociol jest wygaszony nalezy
otworzy¢ komorg spalania i usung¢ zalegajace w niej paliwo. Zalecane jest rdwniez otwarcie
mechanizmu czyszczenia palnika, co umozliwi jego oproznienie. Po wyczyszczeniu komory
spalania mozna przystapi¢ do usuwania nadmiary paliwa zgromadzonego w ukladzie podawania

paliwa. W tym celu nalezy:
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* Ustawi¢ wigcznik blokady czujnika w pozycji ,,17;
* W menu Sterowanie r¢czne otworzy¢ ruszt palnika;
* W menu Sterowania r¢czne uruchomi¢ podawanie paliwa i utrzymywacé prac¢ podajnika
przez okoto 5 minut.
Po przeprowadzeniu powyzszej procedury nalezy ustawi¢ wiacznik blokady czujnika w pozyc;ji ,,0”,
a nastepnie ponownie uruchomi¢ kociol oraz sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy systemu podawania

paliwa.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z czyszczeniem Kkomory spalania oraz palnika, nalezy
przeprowadza¢ po wygaszeniu kotla i spadku jego temperatury — zwlaszcza temperatury
palnika. Podczas wszystkich operacji zwigzanych z obstuga komory spalania oraz palnika,

nalezy stosowacé odziez ochronng i Srodki ochrony!

Istnieje mozliwos$¢ regulacji czuto$ci czujnika pojemnosciowego, ktora jest wstepnie ustawiona
przez producenta kotta. Regulacja odbywa si¢ poprzez obrot $rubki umieszczonej w podstawie
czujnika, obok czerwonej diody LED. Czujnik nie moze wykrywac: pellet w normalny sposéb
przenoszonych przez uklad podawania, pylu drzewnego gromadzacego si¢ na czujniku, ani
obracajacego si¢ $limaka podajnika. Jezeli jednak taka sytuacja zaistnieje nalezy skorygowac
nastawe czutosci czujnika:

* krecac $rubka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegar — zmniejszamy czuto$¢;

» krecac $rubka zgodnie z ruchem wskazowek zegara — zwigkszamy czulo$¢.

Nie nalezy jednorazowo zmienia¢ czuto$ci czujnika o wigcej niz pot obrotu — 180°. Nowa nastawa
czulo$ci musi zapewnia¢ poprawne zadziatanie czujnika podczas gromadzenia si¢ nadmiaru paliwa

w rurze podajnika.
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7.2 Przepustnice powietrza pierwotnego i wtornego
Kociot Smart Fire wyposazono w indywidualne doloty dla powietrza pierwotnego oraz wtornego,
ktore zasysaja do kotta powietrze biorgce udziat w procesie spalania. Kazdy z dolotéw wyposazony
jest w przepustnicg, umozliwiajaca indywidualny dobdr przekroju dolotu, a przez to indywidualny

dobor ilosci zasysanego powietrza pierwotnego oraz zasysanego powietrza wtornego.

Domys$lng pozycja dla obu przepustnic jest maksymalne otwarcie, lecz w indywidualnych
przypadkach istnieje mozliwo$¢ zmiany stosunku powietrza pierwotne / wtorne.
Ustawianie przepustnic powinno odbywac si¢ na podstawie:
* Obserwacji ptomienia za pomocg serwisowych drzwi komory paleniska, ktore wyposazone
sa w wizjer. Drzwi takie znajduja si¢ na wyposazeniu serwisantow i stuzg do wizualnej
kontroli procesu spalania podczas ustawiania parametréw pracy kotta.

* Wskazan analizatora spalin, interpretujgc parametry spalin powstatych w procesie spalania.
W przypadku zaistnienia takiej potrzeby nalezy przymknaé przepustnice, celem ograniczenia
nadmiaru powietrza. Nie zaleca si¢ zmniejszania przekroju dolotdow powietrza ponizej przekroju

przedstawionego na rysunku nr 8.

Przepustnica powietrza wtérnego

Q

Przepustnica powietrza pierwotnego

N/
7N

Rys nr 11. Maksymalne zalecenie przymkniecie dolotow powietrza
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8 Instrukcja obstugi dla uzytkownika.

Szanowny Uzytkowniku, aby w peini korzysta¢ z dobrodziejstw kotta Smart Fire przed
rozpoczeciem pracy nalezy zapoznac¢ si¢ z niniejszg instrukcjg oraz zalaczong instrukcja sterownika
— zapewni to komfortowa i1 dtugotrwala jego eksploatacj¢. Szczegdtowe informacje dotyczace

regulacji elektronicznej kotla znajduja si¢ we wspomnianej instrukcji sterownika.

8.1 Rozpoczecie pracy kotia.
Przed rozpaleniem kotta nalezy:
* Sprawdzi¢ czy w instalacji C.O. znajduje si¢ odpowiednia ilo$¢ wody;

* Sprawdzi¢ czy w zasobniku paliwa znajduje si¢ odpowiednia ilo$¢ paliwa.

Po wlaczeniu sterownika i przejéciu w tryb rozpalania kociot rozpocznie rozpalanie. Proces ten
sktada si¢ z kilku czynnosci i konczy si¢ zapaleniem paliwa w palniku. Nastgpnie kociol przechodzi
w tryb pracy automatycznej. Jezeli proces rozpalania nie zakonczy si¢ powodzeniem (temperatura
spalin nie wzro$nie odpowiednio) podjete zostang kolejne dwie proby zapalenia paliwa. Jezeli przy
trzeciej probie proces rozpalania zakonczy si¢ fiaskiem na wyswietlaczu pojawi si¢ odpowiedni
alarm. Moze to by¢ spowodowane nieodpowiednim paliwem lub zlymi ustawieniami regulatora.

W takim przypadku nalezy skontaktowac si¢ z autoryzowanym serwisem.

8.2 Praca kotta.
Po rozpaleniu i przej$ciu w tryb pracy kociot, automatycznie ustawia ilos¢ podawanego paliwa oraz
moc wentylatora. Dzigki temu w catym zakresie pracy osigga on wysoka sprawnos¢. Wszelkie
zaktocenia pracy kotla prosimy natychmiast zglasza¢ autoryzowanemu serwisowi podajac

komunikaty pojawiajace si¢ na wyswietlaczu.

Korekty jakichkolwiek parametrow prosimy dokonywac tylko wtedy, gdy sa Panstwo pewni co
dany parametr oznacza oraz jak jego zmiana wptynie na prace kotla i instalacji. Wszelkie zmiany
nalezy zapisywac, co umozliwi powrdt do poprzednich ustawien, utatwi prace naszym serwisantom
oraz umozliwi udzielenie porady telefoniczne;j.

* Podczas pracy kociot podaje cyklicznie paliwo robigc przerwy miedzy poszczegdlnymi
dawkami. Catkowity cykl oraz dlugo$¢ samego podawania sa fabrycznie ustawione dla
mocy nominalnej, posredniej 1 minimalnej. Jednak gorszej jakosci paliwo moze
spowodowac, ze parametry te beda wymagaé korekty. Przestankami do tego moga by¢:
kociol nie przechodzi w tryb nadzoru (podtrzymania zaru) lub zasypuje palnik zbyt duza

iloscig pellet. Zmieniajac te parametry nalezy kierowac si¢ instrukcja sterownika. Przed
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zmiang parametrOw podawania prosimy o kontrole jakosci pellet. Szczeg6lng uwage
prosimy zwrdci¢ na ich wilgotnos¢, twardos¢ oraz zawarto$¢ pylu po rozmoczeniu probki
w wodzie.

* Fabrycznie nastawiona temperatura kotla zapewnia poprawng prace urzadzenia. Jednak
w ekstremalnych warunkach moze pojawic si¢ potrzeba zmiany tego parametru. Dokonujac
zmian prosimy kierowa¢ si¢ zalecanym zakresem temperatur kotla oraz instrukcja
sterownika.

* W zalezno$ci od rodzaju instalacji nalezy ustawi: temperatury obiegéw mieszaczy,
temperature CWU, krzywe grzewcze, parametry termostatOw oraz obnizenia nocne w trybie
tygodniowym. Wstepnie te parametry ustawia autoryzowany serwis. Przed ewentualng
korekta prosimy doktadnie zapozna¢ si¢ z instrukcja sterownika oraz notowa¢ dokonywane
zmiany. Zmieniajac powyzsze parametry prosimy pami¢tac, ze czas reakcji calej instalacji
na zmiany moze wynosi¢ kilka godzin.

* W przypadku montazu zaworu mieszajacego dostepne sg rowniez parametry dotyczace jego
pracy. Parametry te ustawia autoryzowany serwisant. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ ich
zmiany bezwzglednie nalezy wykona¢ notatki, ktore umozliwia powr6t do poprzednich
ustawien.

* Zaleca si¢ systematycznie czyS$ci¢ wymiennik ciepla za pomocg manualnego systemu
CZySZCZacego.

* Palnik czyszczony jest automatycznie co ustawiong liczbe roboczogodzin.

W czasie pracy kotla w trybie automatycznym nalezy systematycznie dopelnia¢ zbiornik
paliwa tak, aby go nie zabraklo! Klapa zasobnika paliwa musi by¢ bezwzglednie zamknieta

w trakcie pracy kotla!

Wszystkie klapy oraz drzwi rewizyjne musza by¢ bezwzglednie zamknieta w trakcie pracy

kotla!

W przypadku stwierdzenia zaklécen w pracy urzadzenia, wydobywania si¢ z kotla dymu lub
wykrycia innych nieszczelno$ci — nalezy niezwlocznie wygasi¢ kociol (p. 8.4), a nastepnie

skontaktowad sie z serwisem w celu ustalenia przyczyny niepoprawnej pracy!
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8.3 Konserwacja oraz czyszczenie kotfa.
Przed przystapieniem do zabiegéw zwiazanych z konserwacja i czyszczeniem kotla nalezy
wygasi¢ kociol i odczeka¢ minimum 1 godzine, az spadnie jego temperatura. Dopiero wéwczas

mozna bezpiecznie otworzy¢ drzwi i wyczystki kotla i przystapi¢ do jego czyszczenia!

Do rutynowych czynnosci zwigzanych z czyszczeniem i konserwacja kotta Smart Fire podczas
eksploatacji nalezg:

* Systematyczne uzupetnianie paliwa w zasobniku;

* Usuwanie popiotu z popielnika — ilo$¢ popiotu nalezy kontrolowaé raz w tygodniu;

* Usuwanie popiotu z komory spalania;

* (Czyszczenie wymiennika za pomocg manualnego systemu czyszczacego.

[lo$¢ popiotu powstajagcego w procesie spalania paliwa zalezy od jakosci stosowanego paliwa oraz
jego ilosci jaka kociol zuzywa. Procz popiotu powstaja rowniez §ladowe ilosci sadzy. Aby usungé
popidt nalezy otworzy¢ drzwi rewizyjne komory popielnika, odkrecajac dwa uchwyty motylkowe
znajdujace si¢ na ich bokach. Popiél usuwany jest z komory popielnika, poprzez oprdznienie
szuflady popielnika. Podczas usuwania popiotu zaleca si¢ rowniez czyszczenie komory popielnika,
polegajace na zgarnigciu szczotka do szuflady popielnika pozostalosci popiotu oraz paliwa

znajdujacych si¢ w jej wnetrzu.

Do komory spalania trafia popidt zrzucany przez manualny system czyszczenia wymiennika.
W celu uzyskania dostepu do komory spalania trzeba odkreci¢ dwa uchwyty mocujace jej drzwi

rewizyjne. Popiol nalezy usuwac za pomoca miotetki, zgarniajac go do szuflady popielnika.

Zaleca si¢ systematyczne czyszczenie wymiennika przy uzyciu manualnego systemu czyszczenia.
Polega ono na wykonaniu kilkukrotnego ruchu dzwignig. Operacja ta powinna by¢ wykonywana co
najmniej raz w tygodniu. Dlugotrwale nieuzywanie manualnego systemu czyszczenia moze

spowodowac jego trwate unieruchomienie.

Kazdorazowo po sezonie grzewczym oraz podczas dluzszych przestojow w jego pracy, kociot
powinien by¢ doktadnie wyczyszczony i poddany konserwacji. Dodatkowo co dwa miesigce nalezy
kontrolowac¢ stan czystosci kotta, a w przypadku wystapienia takiej potrzeby podda¢ go czyszczeniu
1 konserwacji. W tym celu kociot Smart Fire zostat wyposazony w wyczystki to umozliwiajace:

* wyczystke palnika;

* wyczystke kolektora spalin;

* wyczystke czopucha spalinowego;

Instrukcja Smart Fire wer. 03/11/2014/PL/V3.0
HKS LAZAR str.26



* pokrywe gornego kolektora.
Typowym objawem wskazujagcym na konieczno$¢ czyszczenia kotla jest znaczny wzrost
temperatury spalin, emitowanych podczas ciagtej pracy kotta. Jezeli ich temperatura gwattownie

wzrasta powyzej maksymalnej zalecanej warto$ci, wowczas nalezy kociol wyczyscic.

Przedstawione okresy wykonywanych poszczegolnych czynnosci w ramach czyszczenia
i konserwacji kotla przez uzytkownika sa orientacyjne, a ich czestotliwosé¢ jest silnie

uzalezniona od jakoS$ci stosowanego paliwa oraz warunkow pracy kotla.

Aby usuna¢ popi6t gromadzacy si¢ w gornym kolektorze, konieczne jest Sciggnigcie gornej czesci
obudowy kotta oraz demontaz pokrywy goérnego kolektora kotla. Czyszczenie kolektora mozna

zleci¢ autoryzowanemu Serwisowi.

Wyczystka kolektora spalin znajduje si¢ wewnatrz komory popielnika. W celu jej otwarcia nalezy
$ciggna€ ja z uchwytdw — przesuwajac wyczystke do goéry. Po czyszczeniu 1 konserwacji nalezy
zamkna¢ wyczystke, wsuwajac ja od gory w uchwyty, zwracajac szczegodlng uwage na szczelnose

zamkniecia.

Zaleca si¢ kontrolg powierzchni palnika — w przypadku wystgpienia na nich zanieczyszczen w
postaci spieczonego popiotu, nalezy je delikatnie oczy$ci¢. Ponadto, podczas kontroli czystosci
palnika, nalezy skontrolowaé poprawno$¢ pracy mechanizmu czyszczenia palnika. Stalowy ruszt
znajdujacy si¢ pod palnikiem powinien porusza¢ si¢ po prowadnicach bez znacznych oporéw, nie

kolidujac z palnikiem 1 innymi elementami mechanizmu.

Czyszczenie czopucha spalinowego oraz znajdujacego si¢ przy nim wentylatora wyciggowego
mozliwe jest po demontazu wentylatora wyciggowego (demontaz powinien wykonywaé serwisant)
lub otwarciu wyczystki czopucha, znajdujacej si¢ u dotu tylnej $ciany kotta. Nalezy regularnie
kontrolowa¢ pracg wentylatora. Nie wolno dopusci¢ do unieruchomienia wentylatora wyciggowego
przez zanieczyszczenia gromadzace si¢ w kolektorze spalin oraz okolicach wentylatora. Ponadto,
zaleca si¢ wymiang co dwa lata kondensatora wentylatora wyciggowego, o ile taki zastosowano.

Przed przystapieniem do wykonywania czynno$¢ zwigzanych z obsluga wentylatora nalezy

odlaczy¢ kociol od zrodla zasilania elektrycznego i sprawdzi¢ czy wirnik wentylatora stoi!

Podczas usuwania popiolu i czyszczenia kotla konieczne jest stosowanie rekawic oraz innych

niezbednych $rodkéw ochrony osobiste;j!
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Zaleca si¢ kontrolowanie stanu i pracy motoreduktora, szczeg6lng uwage zwracajac na stan

uszczelnien, ewentualne wycieki, poziom hatasu i jego ewentualny wzrost, rownomierno$¢ biegu,

stan polaczen Srubowych. Nie nalezy dotyka¢ silnika niechronionymi rekoma, gdyz jego

temperatura moze osigga¢ 75°C, a nawet 100°C. Zaleca si¢ wymian¢ co dwa lata kondensatora

silnika przy motoreduktorze.

W kotle Smart Fire silnik jest potaczony ze §limakiem za pomocg przekladni. Silnik jest

zabezpieczony przed przecigzeniem spowodowanym zablokowaniem §limaka podajnika, przez

termistor. W chwili jego zablokowania silnik ulega nagrzaniu, co powoduje jego prewencyjne

wylaczenie. W celu usunigcia przyczyny zablokowania podajnika §limakowego nalezy:

Wygasic¢ kociol i odlaczy¢ go od zrodla zasilania elektrycznego;

Wykreci¢ §rubg taczaca koto zgbate napgdzajace Sluzeg ze Slimakiem,;

Sciagnaé koto zgbate z watu §limaka;

Odkreci¢ cztery Sruby mocujace motoreduktor do koierza rury podajnika paliwa;
Sprobowac¢ wykonac¢ kilka obrotdéw motoreduktora ze slimakiem w kierunku przeciwnym do
kierunku obrotu wskazowek zegara;

Ustawi¢ motoreduktor w pozycji umozliwiajacej jego ponowne zamocowanie;

Natozy¢ koto zebate na wat §limaka i zamocowac je $ruba.

Jezeli przyczyna blokady $limaka nie zostala usunigty lub dochodzi do ponownego prewencyjnego

wylaczenia silnika, nalezy:

Wygasi¢ kociol i odlaczy¢ go od zrdodla zasilania elektrycznego;

Usunaé paliwo z zasobnika;

Wykreci¢ Srube laczaca kolo z¢bate napedzajace Sluze ze Slimakiem;

Sciagnaé koto zebate z watu §limaka;

Odkreci¢ cztery §ruby mocujace motoreduktor do kolnierza rury podajnika paliwa;

Wysung¢ $limak wraz z motoreduktorem z rury podajnika paliwa;

Usung¢ obiekt blokujacy $§limak z rury podajnika, dokladnie oczysci¢ uktad podawania
paliwa;

Wsung¢ slimak wraz z motoreduktorem do rury podajnika paliwa;

Ustawi¢ motoreduktor w pozycji umozliwiajgcej jego ponowne zamocowanie;

Natozy¢ kolo zgbate na wat §limaka i zamocowac je $ruba.

Zaleca si¢ dbanie o dokladng szczelno$¢ kotta. O ile pojawia si¢ nieszczelno$ci nalezy je

likwidowac. Zalecenie to dotyczy w szczegolnosci: drzwi kotla, wyczystek oraz pokrywy zasobnika
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paliwa.

8.4 Wygaszanie kotla.
Aby wygasi¢ kociot nalezy przej§¢ w tryb wygaszania. Wygaszenie kotta nastagpi w automatyczny
sposob: zapewniajac bezpieczenstwo, dopalajac paliwo oraz wentylujac urzadzenie. Z tego powodu
bezwzglednie zabrania si¢ odlacza¢ urzadzenie od zrédla napigcia elektrycznego przed

zakonczeniem procesu automatycznego wygaszania kotta.

Jezeli przerwa w uzytkowaniu kotla jest dluzsza niz jeden dzien nalezy usuna¢ z urzadzenia

paliwo, gdyz moze dojs¢ do jego zawilgocenia i zablokowania!

Jezeli przerwa w uzytkowaniu kotla jest dluzsza niz tydzien nalezy usunaé popiol, wyczysci¢
kociol oraz zapewni¢ jego odpowiednia wentylacj¢. Niedopelnienie tych warunkow moze

spowodowac korozje!
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9 Instrukcja instalacji kotfa.

Szanowny Instalatorze, kociot Smart Fire jest precyzyjnym, zaawansowanym technicznie i wysoce

sprawnym urzadzeniem. Dlatego prosimy o uwazng i przemyslang prace przy jego montazu.

Kociol moga instalowa¢ wyltacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia,
wiedze i sprzet. Osoba wykonujaca instalacje moze dokona¢ warunkowego uruchomienia kotta.
Natomiast rozruch zerowy, przeglady i naprawy moze wykonywac tylko autoryzowany serwis HKS

LAZAR.

W czasie instalacji kotta Smart Fire nalezy przestrzega¢ wszelkich niezbg¢dnych norm krajowych
1 europejskich, jak i1 lokalnych przepiséw, ktorych nalezy przestrzega¢ przy instalacji kotlow!
W szczegolnosci dotyczy to:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. ,,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”;

* Normy PN -B -02411:1987 ,,Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwo state —
Wymagania”;

* Normy PN -B -02413:1991 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego — Wymagania”;

* Normy PN -B -02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi —
Wymagania”;

* Normy PN -B -02415:1991 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieplowniczych — Wymagania™;

* Normy PN -B -02416:1991 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych — Wymagania™;

* Normy PN -B -02440:1976 ,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej —
Wymagania”;

* Normy PN -EN 12828:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania”,;

ich nowelizacji oraz przepisow je zastepujacych.
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9.1 Wnoszenie kotia.
Podczas wnoszenia nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢, szczegolnie na elementy elektroniczne
1 okablowanie. Jezeli zajdzie konieczno$¢ demontazu jakiegokolwiek elementu, nalezy doktadnie
zapamig¢ta¢ w jaki sposob jest on zamontowany, wykona¢ notatke, a najlepiej rowniez zdjecia.
Umozliwi to sprawny montaz zdemontowanych elementow 1 ulatwi ewentualng pomoc

serwisantowi.

Po wniesieniu kotla nalezy pamieta¢ o odpowiednim umieszczeniu czujnika temperatury
spalin w gilzie, znajdujacej si¢ na czopuchu spalinowym. Czujnik nalezy wsuna¢ do gilzy
w taki sposéb, aby wchodzil on do wnetrza czopucha na glebokos$¢ okolo 7 cm. Nastepnie

czujnik nalezy unieruchomic¢ dokrecajac Srube w gilzie.

9.2 Kotlownia — umiejscowienie urzadzenia.
Pomieszczenie, w ktorym zainstalowany bedzie kociot musi spelnia¢ odpowiednie przepisy i normy
dotyczace kotldéw na paliwa state. W szczegdlnosci nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo
instalacji wodnej i1 elektrycznej, odpowiednia wentylacj¢, system odprowadzania spalin oraz
bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Kotlownia w ktorej zabudowany jest kociot musi by¢ szczelna,
z odpowiednig wentylacja i nawiewem powietrza, oddzielona od innych pomieszczen trwatymi
$cianami oraz szczelnymi drzwiami, uniemozliwiajagcymi ewentualne przedostawanie si¢ dymu do

innych pomieszczen, w szczegolnosci tych w ktérych przebywaja ludzie.

Umiejscawiajac kociot w pomieszczeniu nalezy pozostawi¢ wokot niego odpowiednia przestrzen,
konieczng do jego obstugi, konserwacji oraz ewentualnych napraw:

* 7 przodu kotla— min. 1200 mm,;

* zboku kotla od strony zasobnika paliwa — min. 1000 mm;

* 7 boku kotta — min. 500 mm;

* ztyhu kotta — min. 500 mm;

e 7 gbry kotta — min. 800 mm.

Przyktad umiejscowienia kotla Smart Fire w kotlowni, przy zachowaniu przestrzeni koniecznej do

jego obstugi ilustruje rys. nr 10.

Pomieszczenie kottowni musi by¢ wyposazone w odpowiednig wentylacje nawiewng 1 wywiewna,
z kanalem nawiewnym umieszczonym nad podtoga kottlowni, a kanalem wywiewnym

umieszczonym pod jej stropem.
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Pomieszczenie kotlowni musi by¢ zamykana przez drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej EI30. Drzwi powinny by¢ wyposazone w mechanizm umozliwiajacy samoczynne ich

domykanie. Podczas pracy kotta drzwi kotlowni powinny by¢ zamknigte.

min, 500 mm

min, 500 mm

|
| —— an A
|
|

5 H min, 1000 mm

min, 1200 mm

7 %

Rys nr 12. Przyklad umiejscowienia kotta Smart Fire w kotlowni

9.3 System kominowy.
Ze wzgledu na niski wymagany ciag kominowy, niskg temperature spalin oraz mozliwos¢
wystapienia kondensatu nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na dobor odpowiedniego wkladu

kominowego!

Zaleca si¢ stosowanie wkladow kominowych ceramicznych lub  wykonanych

z zaroodpornej stali nierdzewnej, ktore zapewnia warunki dla prawidlowej eksploatacji kotla!

Waznym aspektem dla prawidlowej pracy kotla jest poprawne polaczenie czopucha spalinowego
kotta z wktadem kominowym — przyktad przytacza kominowego prezentuje rys. nr 11. Musi ono
gwarantowaé szczelno$¢, uniemozliwia¢ gromadzenie si¢ w polaczeniu 1 sptywanie do kotta
kondensatu. Dhugos¢ przytacza kominowego nie powinna przekracza¢ dtugosci 3 metréw, a jego
spadek w kierunku kotta powinien wynosi¢ minimum 10°, przy czym optymalny spadek wynosi 30°

+ 45° Zaleca si¢ stosowanie niepalnej izolacji termicznej o grubosci minimum 25 mm na catej
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dhugosci przytacza kominowego. Przed rozpoczgciem eksploatacji urzadzenia, nowy komin nalezy

osuszy¢ oraz wygrzac.

Ciag kominowy podczas pracy kotla nie moze w zadnym przypadku przekraczaé¢ 10 Pa!

W celu zapewnienia prawidlowego ciggu kominowego przytacze kominowe musi by¢ wyposazone

w szyber kominowy, a sam wktad kominowy w regulator ciggu zainstalowany ponizej punktu

polaczenia przytacza kominowego z wktadem kominowym.

MAX: 9200
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Y
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- Izolacja
termiczna

Regulator ciggu

o

N4

\\
v
i SeeeeseeeeeeesiiieeesseteiieeeesieeesetseieeetiiieeeesesseteeesiiieeeesssssseeesssseeeeeeoNN

Szyber
kominowy

Tréjnik T

o S

T80 00000g I

X

Czopuch - i
spalinowy I I —

Zaslepka
(wyczystka)
Rys nr 13. Przylgcze kominowe kotta Smart Fire
Komin do ktorego przylaczone jest urzadzenie musi spelnia¢ wszystkie normy -
w szczegolnosci PN - EN 13384-1, wymogi oraz zasady sztuki budowlanej! Jezeli jest to

wymagane, komin powinien zosta¢ skontrolowany przez odpowiednie stuzby!

Model kotla
SF 21 SF 41
Minimalny ciag 1 Pa/0,01 mbar 1 Pa/0,01 mbar
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kominowy

Maksymalny ciag
5Pa /0,05 mbar 5Pa/ 0,05 mbar
kominowy

Zalecana srednica

D120 mm ~ @130 mm D160 mm
komina

Maksymalna $rednica

1200 mm 1200 mm

komina

Tabela nr 6. Wytyczne odnosnie instalacji systemu kominowego

9.4 Instalacja grzewcza
W celu zabezpieczenia kotla przed korozja, spowodowana powrotem z instalacji C.O. wody
o temperaturze ponizej punktu rosy, nalezy system grzewczy wyposazy¢ w zabezpieczenie

termiczne. Niedostosowanie si¢ do powyzszego zalecenia grozi utrata gwarancji!

Temperatura wody powracajacej do kotta musi wynosi¢ minimum 55°C. Jest to warunek, ktory
nalezy bezwzglednie spelni¢, aby zachowa¢ gwarancj¢ 1 zapewni¢ poprawna prace kotta. W tym

celu zalecane jest zastosowanie zaworu termostatycznego TV 55°C.

W przypadku kottow Smart Fire odpowiednig temperature wody powracajacej z instalacji do kotta
zapewnia Grupa hydrauliczna z zaworem termostatycznym TV — patrz p. 9.5. Jest ona zespotem
instalowanym na tylnej $cianie wymiennika kotla i stanowi cze$¢ jego wyposazenia. Stosowanie
Grupy hydraulicznej z zaworem termostatycznym TV w kotlach Smart Fire jest

obligatoryjne!

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami oraz sztukg
budowlang. Podczas instalacji zalecamy kierowac si¢ ponizszymi schematami instalacji — rys. nr 12.
Mozna zastosowac¢ rowniez inne uktady pod warunkiem, ze beda one poprawne hydraulicznie.

Przedstawione schematy hydrauliczne nie zast¢puja projektu instalacji centralnego

ogrzewania i shuza jedynie do celow pogladowych!
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Rys nr 14. Przykiad podlgczenia kotta do systemu grzewczego i zasobnika C.W.U.

1-kociot, 2-regulator ecoMAX — moduly wykonawcze; 3-regulator ecoMAX — panel sterujgcy;,
4-czujnik temperatury kotta; 5-czujnik temperatury powrotu, 6-pompa CO; 7-zawor termostatyczny
TV; 8-pompa cyrkulacyjna CWU; 9-czujnik temperatury pogodowy, 10-sprzeglo hydrauliczne;
11-czujnik temperatury CWU, 12-pompa CWU,; [3-sitownik mieszacza 1; 14-pompa obiegu
mieszacza 1; 15-zewnetrzny termostat zabezpieczajqcy ogrzewanie podlogowe; [6-termostat
pokojowy mieszacza 1; 17-czujnik temperatury mieszacza 1; 18-sitownik mieszacza 1; 19-pompa
obiegu mieszacza 2; 20-zewnetrzny termostat zabezpieczajgcy ogrzewanie podlogowe; 21-termostat
pokojowy mieszacza 2; 22-czujnik temperatury mieszacza 2; 23-sitownik mieszacza 3; 24-pompa
obiegu mieszacza 3; 25-zewnetrzny termostat zabezpieczajgcy ogrzewanie podlogowe,; 26-termostat
pokojowy mieszacza 3; 27-czujnik temperatury mieszacza 3; 28-sitownik mieszacza 4, 29-pompa
obiegu mieszacza 4, 30-termostat pokojowy mieszacza 4; 31-czujnik temperatury mieszacza 4,
32-modut rozszerzajgcy MX.03; 33-zasobnik CWU (* - do 150L);

* - w przypadku zasobnikow o pojemnosci powyzej 150L nalezy je instalowac¢ za zaworem

zabezpieczajgcy powrot kotla
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Dodatkowo nalezy przestrzega¢ minimalnych $rednic przewodoéw obiegu kottowego oraz przylaczy

zawordw mieszajacych. Warto$ci minimalne $rednic ukladéw hydraulicznych, w zaleznosci od

mocy przylaczonego do nich kotta, podano w tabeli nr 5.

Instalacja miedziana | Instalacja stalowa
Moc kotla / Zawor
minimalna Srednica | minimalna Srednica
Moc obiegu mieszajacy
przewodow przewodow
14 +29 kW 35 mm 87 DN 32
30 +50 kW 42 mm 127 DN 40
od 51 kW 50 mm 2” DN 50

Tabela nr 7. Wytyczne odnosnie instalacji hydraulicznej

Instalacja grzewcza musi by¢ wyposazona w krociec spustowy, znajdujacy si¢ w jej najnizszym

punkcie oraz jak najblizej kotta — przy kro¢cu wody powrotne;.

Powyzsze dane maja charakter informacyjny! Niezaleznie od nich, instalacja hydrauliczna
kotla musi by¢ wykonana zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami oraz
sztuka budowlang. Musi ona zapewnia¢ poprawng oraz bezpieczna eksploatacje urzadzen
grzewczych. Jezeli jest to wymagane, instalacja powinna zosta¢ skontrolowana przez

odpowiednie shluzby!
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9.5 Grupa hydrauliczna z zaworem termostatycznym TV

Rys nr 15. Opis schematyczny Grupy hydraulicznej z zaworem termostatycznym TV
pracujgcej w otwartym uktadzie grzewczym:
1-pompa obiegu CO; 2-zawor termostatyczny, 3-zawor kryzujgcy, 4-powrot z wymiennika CWU;
S-przylgcze naczynia wyrownawczego, 6-powrot z instalacji CO; 7-zasilanie CO i CWU;
8-przytgcze naczynia wyrownawczego, 9-naczynie wyrownawcze®; 10-wymiennik CWU (max.
150L)*; 11-zawor mieszajqcy z sitownikiem™; 12-pompa obiegu mieszacza™®; 13-pompa CWU*

*_ nie wehodzi w skiad zestawu
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Rys nr 16. Opis schematyczny Grupy hydraulicznej z zaworem termostatycznym TV
pracujgcej w zamknietym uktadzie grzewczym:
1-pompa obiegu CO; 2-zawor termostatyczny, 3-zawor kryzujgcy, 4-powrot z wymiennika CWU;
S-przylqcze naczynia przeponowego, 6-powrot z instalacji CO; 7-zasilanie CO i CWU;
8-przylgcze grupy bezpieczenstwa, 9-naczynie przeponowe®; 10-wymiennik CWU (max. 150L)*;
11-zawor mieszajgcy z silownikiem®; [12-pompa obiegu mieszacza®; 13-pompa CWU*;
14-grupa bezpieczenstwa (zawor 1,5 bar)

*_ nie wehodzi w skiad zestawu
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10 Serwisowanie kotta.

Rozruch zerowy, przeglad roczny oraz usuwanie awarii moga by¢ wykonywane jedynie przez

serwis HKS LAZAR.

Z dniem 5 marca 2012 Partnerzy Serwisu HKS LAZAR posiadajg uprawnienia serwisu HKS
LAZAR do rozruchoéw zerowych, przegladow rocznych oraz usuwania awarii urzadzen HKS

LAZAR.

10.1 Kontrola przed rozruchem.
Uzytkownik zglasza producentowi kociot do rozruchu zerowego w terminie do 7 dni od daty
zakonczenia instalacji. Rozruch zerowy (pierwsze uruchomienie) urzadzenia moze by¢ wykonane
wylacznie przez serwis HKS LAZAR. Dokonanie rozruchu zerowego przez uprawnionego
serwisanta HKS LAZAR jest warunkiem udzielenia i zachowania gwarancji. Koszt rozruchu ponosi
uzytkownik zgodnie z cennikiem HKS LAZAR. Dane kontaktowe i zgtoszenia do serwisu HKS

LAZAR sp. z 0.0. w celu przeprowadzenia rozruchu zerowego dostepne sg na stronie internetowe;j

producenta: www.hkslazar.pl .

W przypadku jezeli serwis po przybyciu na miejsce instalacji nie dokona rozruchu z przyczyn
niezaleznych od siebie (zle wykonana instalacja, zte umiejscowienie kotta, brak opatu, brak energii
elektrycznej, itp.) uzytkownik ponosi koszty tegoz rozruchu, jak i kolejnych. W takim przypadku
uzytkownik powinien w terminie do 14 dni ponownie zglosi¢ producentowi kociot do rozruchu

Zerowego.

Aby zapewni¢ bezpieczny rozruch urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrolg: samego
kotta, instalacji i kotlowni. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowy montaz wszystkich
elementow kotta. Szczegdlnie tych, ktére mogly by¢ zdemontowane podczas wnoszenia kotta do
kottowni. Ponadto przed rozruchem zalecane jest wykonanie czynnosci:

* Sprawdzi¢ czy kociot jest zainstalowany zgodnie z instrukcja.

* Sprawdzi¢ czy instalacja C.O. jest napetniony odpowiednig iloscig woda. Woda w systemie
grzewczym musi by¢ czysta, bezbarwna i nie moze zawiera¢ domieszek. Nalezy pamigtac,
ze wod¢ mozna dopuszcza¢ wylacznie do wychlodzonego kotta. Niezastosowanie si¢ do
powyzszego moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

*  Sprawdzi¢ szczelnos$¢ systemu grzewczego.

*  Sprawdzi¢ poprawnos¢ podlaczenia do komina.

* Sprawdzi¢ podlaczenie urzadzenia do sieci elektryczne;.
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10.2 Rozruch zerowy.
Rozruch kotta polega na jego rozpaleniu, kontroli 1 wstgpnym ustawieniu parametrow kotta oraz
kotlowni, przeszkoleniu uzytkownika z obslugi urzadzenia. Podczas rozruchu nalezy bacznie
kontrolowa¢ prace kotla w celu dokonania ewentualnych korekt. Podczas zmiany parametrow
prosimy kierowa¢ si¢ instrukcja obstugi sterownika. Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na:
* Szczelno$¢ zaslepek 1 wyczystek kotta — w trakcie rozpalania nalezy sprawdzié, czy spod
pokryw nie wydobywa si¢ dym, ewentualne nieszczelno$ci nalezy uszczelnic.
* Szczelno$¢ pokrywy gornego kolektora — przy rozpalaniu nalezy zdja¢ obudowe i sprawdzié¢
czy spod pokrywy nie wydobywa si¢ dym, ewentualne nieszczelnosci nalezy uszczelnic.
* Szczelno$¢ drzwiczek — w trakcie rozpalania nalezy sprawdzi¢, czy wokot drzwiczek nie
wydobywa si¢ dym, w razie koniecznosci nalezy wyregulowa¢ drzwi na zawiasach.
* Szczelno$¢ zasobnika — w trakcie rozpalania nalezy sprawdzi¢, czy z zasobnika nie

wydobywa si¢ dym, ewentualne nieszczelnosci nalezy usungc.

Po rozpaleniu paliwa nalezy rozgrza¢ kociot do zalecanej temperatury roboczej (minimum 65°C).

Gdy kociot osiggnie oczekiwang temperature nalezy ponownie skontrolowaé jego szczelnos¢.

Podczas rozruchu nalezy przeszkoli¢ uzytkowania w zakresie obstugi kotta Smart Fire oraz jego
sterownika. Fakt przeprowadzenia rozruchu, przeszkolenia uzytkownika w zakresie obslugi

urzadzenia oraz wymagane dane nalezy odnotowaé w karcie gwarancyjne;.

10.3 Usuwanie awarii.
Wszelkie awarie uzytkownik powinien niezwlocznie zglasza¢ producentowi. Jedynie serwis HKS
LAZAR lub osoby dziatajace na zlecenie serwisu HKS LAZAR sg uprawnione do usuwania awarii
w okresie gwarancji. W przypadku jezeli serwis po przybyciu na miejsce instalacji nie moze usunaé
awarii objetej] gwarancja z przyczyn niezaleznych od siebie (zle wykonana instalacja, zte
umiejscowienie kotta, brak opatu, brak energii elektrycznej, itp.), uzytkownik ponosi koszty

przybycia serwisu, zgodnie z cennikiem HKS LAZAR

Przed przystgpieniem do usuwania zgloszonej awarii, nalezy dokona¢ jej analizy w celu ustalenia
przyczyn. Prosimy pamigtaé, Ze wigkszo$¢ zglaszanych awarii spowodowanych jest zlymi
parametrami, zle zalozonymi na instalacji czujnikami, zle wykonang instalacja, zlej jakosci
paliwem. Jezeli natomiast awaria dotyczy podzespotu nalezy go zdemontowac¢ i wymieni¢ na
sprawny. Wszelkie ustugi oraz czgsci zamienne objete gwarancja musza by¢ udokumentowane
kuponami serwisowymi. Bedzie to podstawa uznania reklamacji.
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10.4 Przeglad roczny.
Uzytkownik zgtasza producentowi kociot do przegladu rocznego. Dokonanie rocznego przegladu
przez uprawnionego serwisanta HKS LAZAR jest warunkiem zachowania gwarancji. Przeglad
musi by¢ wykonany nie cze¢$ciej niz co 8 miesigcy i1 nie rzadziej niz co 14 miesigcy. Koszt

przegladu rocznego ponosi uzytkownik zgodnie z cennikiem HKS LAZAR.

W przypadku jezeli serwis po przybyciu na miejsce instalacji nie dokona przegladu rocznego
z przyczyn niezaleznych od siebie (zle wykonana instalacja, zte umiejscowienie kotta, brak opatu,
brak energii elektrycznej, itp.) uzytkownik ponosi koszty tegoz przegladu, jak i kolejnych zgodnie
z cennikiem HKS LAZAR. W takim przypadku uzytkownik powinien w terminie do 14 dni

ponownie zglosi¢ producentowi kociot do przegladu rocznego.

W trakcie przegladu serwisant sprawdza, czy kociot jest zainstalowany i eksploatowany zgodnie
z instrukcja oraz sprawdza jego stan, a w szczegolnosci:

* stan uszczelnien na drzwiach 1 klapie zasobnika;

* stan palnika;

* stan elementow ceramicznych;

* stan izolacji;

* stan podajnika paliwa;

* stan wyposazenia dodatkowego (np. zawirowacze, system czyszczenia wymiennika, itp.);
* poprawno$¢ pracy sterownika, wentylatora oraz uktadu podawania paliwa;

* zdemontowac i oczysci¢ wentylator wyciggowy, jego wirnik oraz komore¢ wentylatora;

* zdemontowac¢ i oczys$ci¢ pojemnosciowy czujnik zblizeniowy, sprawdzi¢ jego ustawienia;
* zabezpieczenie przed korozjg niskotemperaturows;

* czy nie dokonywano przerobek oraz napraw przez nieuprawnione osoby.

W trakcie przegladu nalezy wymieni¢ zuzyte elementy oraz usung¢ wszelkie ewentualne usterki.
Po zakonczeniu przegladu serwisant dokonuje wpisu do karty gwarancyjnej, wpisujac ewentualne
uwagi oraz dokonane naprawy i wymiany. Przeglad nalezy réwniez wpisa¢ na kupon serwisowy,

a nastepnie przesta¢ do siedziby firmy HKS LAZAR w celu dokonania rejestracji w systemie.
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11 Likwidacja urzadzenia po okresie uzytkowania.

Poniewaz elementy kotla sktadaja si¢ z réznych materialéw, nalezy je oddawac¢ do punktu skupu

surowcoOw wtornych, zapewniajacego odpowiednig utylizacje stali, tworzyw sztucznych, itp.

12 Warunki gwarancji i odpowiedzialnosci.

Producent udziela 2-letniej gwarancji na kociot Smart Fire oraz 5-letniej na szczelno$¢ wymiennika

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W sytuacjach w ktérych kociot wykorzystywany jest dla

celow dziatalno$ci gospodarczej obejmuje go l-roczna gwarancja. Warunkiem obowigzywania

gwarancji jest uzytkowanie kotta zgodnie z niniejszg instrukcja, odpowiednimi normami

1 przepisami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Instalacje kotta do systemu moze wykonac instalator posiadajacy ogoélne uprawnienia
instalacyjne pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji. Po wykonaniu prac

instalator dokonuje wpisu do Karty Gwarancyjne;.

Rozruch zerowy, przeglady, naprawy oraz wszelkie czynnosci nie wchodzace w zakres
uzytkownika moze wykonywac¢ jedynie serwis HKS LAZAR. Z dniem 5 marca 2012
Partnerzy Serwisu HKS LAZAR posiadaja uprawnienia serwisu HKS LAZAR do

rozruchow zerowych, przegladow rocznych oraz usuwania awarii urzadzen HKS LAZAR.

Naprawa nie obejmuje czynnosci do ktéorych zobowigzany jest uzytkownik,
w szczegblnosci: rozpalanie kotla, konserwacja oraz czyszczenie, ustawianie parametrow

opisanych w instrukcji sterownika.

Kociot nie jest objety gwarancja jezeli do producenta nie zostata odestana poprawnie

wypetiona Karta Gwarancyjna.

Kociot nie jest objety gwarancja jezeli nie jest zabezpieczony przed powrotem z instalacji
wody o temperaturze ponizej 55°C, poprzez: grupe hydrauliczng z zaworem

termostatycznym TV.
Kociot traci gwarancje¢ jezeli:

nie wykonano rozruchu zerowego (p. 10.1 1 p. 10.2) z wpisem do Karty Gwarancyjnej oraz

odestaniem wypehionego kuponu serwisowego;

nie wykonano przegladu rocznego (p. 10.4.) z wpisem do Karty Gwarancyjnej oraz

odestaniem wypelnionego kuponu serwisowego;
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7)

8)

9)

nieuprawnione osoby dokonaty naprawy lub przerdbek kotta (p. 10.3);

uzytkownik odmoéwi lub uniemozliwi serwisantom firmy HKS LAZAR dostep do kotta oraz
przeprowadzenie ekspertyzy wykonania i stanu technicznego kottowni i uktadéw C.O. oraz

C.W.U.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za spowodowane szkody, jezeli kociol jest
eksploatowany, instalowany lub obslugiwany niezgodnie z niniejsza instrukcja lub

obowigzujgcymi normami i przepisami.

Uzytkownik jest zobowigzany do zwrotu kosztow wezwania Serwisu w przypadku:
nieuzasadnionego wezwania Serwisu;

napraw nie podlegajacych gwarancji;

naprawy uszkodzenia wynikajacego z winy Uzytkownika;

braku mozliwo$ci dokonania naprawy z powodow niezaleznych od Serwisu (np. brak

paliwa, brak ciggu kominowego, brak pradu, nieszczelno$ci w instalacji C.O.);

uzytkownik odmowi lub uniemozliwi pracownikom firmy HKS LAZAR dostgp do kotta
oraz przeprowadzenie ekspertyzy wykonania i stanu technicznego kottowni 1 uktadéw C.O.

oraz C.W.U.

Uzytkownik powinien niezwltocznie informowac serwisanta o wszelkich wadach w pracy

kotla.

10) Uzytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przystuguje prawo do:

bezptatnych napraw podlegajacych gwarancjom (oprocz czynnosci wykonywanych przez

uzytkownika opisanych w Instrukcji Obstugi);

wymiany urzadzenia na nowe po stwierdzeniu przez serwis firmy HKS LAZAR braku

mozliwos$ci naprawy.

11) Gwarancji nie podlegaja elementy zuzywajace si¢ podczas normalnej pracy kotla,

a w szczegdlnosci: elementy podajnika, uszczelki, katalizatory, izolacje termiczne, elementy
ceramiczne komory spalania 1 popielnika, elementy palnika, powloka malarska, tozyska,
zawleczki zabezpieczajace motoreduktor, kondensatory silnikow elektrycznych, elementy

doprowadzajace powietrze.

12) Kociot musi by¢ regularnie kontrolowany i czyszczony zgodnie z instrukcja.

13) Uszkodzenia mechaniczne kotta nie bedg uwzgledniane w ramach gwarancji.

14) Producent kotta nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niewtasciwie dobrang moc kotla.

Instrukcja Smart Fire wer. 03/11/2014/PL/V3.0
HKS LAZAR str.43



15) Zabrania si¢ sprawdzania szczelno$ci kotta przy pomocy spr¢zonego powietrza.

16) Szkody powstale w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, a w szczegdlnosci
niedotrzymania warunkoéw gwarancji nie moga by¢ przedmiotem roszczen gwarancyjnych.

17) Producent ma prawo do ewentualnych zmian w konstrukcji kotta, ktore to zmiany nie musza
by¢ uwzglednione w niniejszej Instrukcji.

18) Do karty gwarancyjnej dodano kupony serwisowe. Sg one uzywane w dwoch przypadkach:

* wypetniony kupon serwisowy nalezy odesta¢ po przeprowadzonym przegladzie rocznym,
nieodestanie go skutkuje utrata gwarancji;

* wypehiony kupon serwisowy nalezy odesta¢ po przeprowadzeniu naprawy gwarancyjnej,

nieodestanie kuponu skutkuje nieuznaniem reklamacji.

Instrukcja Smart Fire wer. 03/11/2014/PL/V3.0
HKS LAZAR str.44



13 Atesty i deklaracje.
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14 Fabryczne ustawienia kotfa

PARAMETRU UZYTKOWNIKA EcoMAX 810 P1 22.08.2013 Software:
Modut A: 03.30.135.R1
Modut B: 01.30.05
1 Informacje Panel: 03.12.124.E0
2 Ustawienia kotla ZAKRES
1Temp.zadana kota <MIN;MAX> 68 SF21
2 Ster.pogodowe kotla
Wylaczone
Wiaczone
3 Krzywa grzewcza kotla <0,1:4,0> 08
4Przesun. réwnol. kizywej <20:+20> 0
5 Wsp6l.lemper.pokojowej <0:50> 0
6 Modulacja mocy
1 100% Korekt. mocy nadm. <5455 0
2100% Korekt. pracy pod. 0
350% Histereza H2 5
450% Korekt. mocy nadm. 0
550% Korekt. pracy pod. 0
630% Histereza H1 2
730% Korekt. mocy nadm. 0
830% Korekt. pracy pod. 0
9 Histereza kotla 3
10 Tryb regulacji
Standard
Fuzzy Logic
11 Korekta nadmuchu FL <90;120> 100
12 Korekta tlenu FL <50;150> 100
13 Min moc kotta FL <0;100> 10
14 Max moc kotta FL <0;100> 90
7 Poziom paliwa
1 Poziom alarmowy <0:99> 10,
2Kalibr. poziomu paliwa
8 Czyszczenie palnika <1:24> 6
9 Kalibr. sondy Lambda
3 Ustawienia CWU
1 Temperat.zadana CWU <MIN;MAX> 45
2 Tryb pracy pompy CWU
Wylaczony
Priorytet
Bez priorytetu
Lato
3 Histereza zasob.CWU <1;10> 3
4 Dezynfekcja CWU
Wylaczona
Wiaczona
5 Auto detekcja LATO
NIE
TAK
6 Temp.wiaczenia LATO <5:30> 20
7 Temp.wylaczenia LATO <1;19> 16
4 Ustawienia miesz. 1
1Temp.zadana mieszacza <MIN;MAX> 40
2 Term.pokojowy miesz. <0;10> 5
3 Ster.pogod.miesz.
Wylaczone
Wiaczone
4Krzywa grzew. miesz. <0,1:4,05 08
5 Przes.réwnoleg krzywej <20:420> 0
6 Wspol.temp.pokojowej <0:50> 0
5 Ustawienia miesz. 2
6 Obnizenia nocne
1 Kotla
2Mieszacza 1
3Mieszacza 2
4 Zasobnika CWU
5 Pompy cyrkul.
7 Praca wg harmonogramu
8 Ustawienia ogéine
1Zegar
2 Jasnos¢ ekranu
3 Kontrast ekranu
4 Dzwigk
5Jezyk
9 Sterowanie reczne
10 Harmonog.pod.dodatk.
Wylaczony
Wiaczony
Wylaczony
Wylaczony
Wylaczony
W Y
11 Alarmy
12 Ustawienia serwisowe
PARAMETRY SERWISOWE
1 Ustawienia kotla
1 Rozpalanie
1 Nadmuch rozpalania <MIN;100> 80
2Czas testu zaplonu <1;10> 3
3Czas testu zaplonu 2 <1;20> 10,
4 Czas podawania <2;250> 160
5Czas rozpalania <1:20> 10,
6 Delta spalin <1;60> 9
7 Delta spalin 2 <1;60> 7|
8 Tspalin korica rozpal. <30;250> 150
9 Dawka testowa <0;40> 20
2 Modulacja mocy
1100% Moc nadmuchu <MIN;100> 88
2100% Praca podajnika <1:100> 10,
3100% Przerwa podaj. <1;100> 10
4100% Tlen <0,1;25,0> 85
550% Moc nadmuchu <MIN;100> 69
650% Praca podajnika <1;100> 5
750% Przerwa podaj. <1:100> 15
850% Tlen <0,1;25,0> 105
930% Moc nadmuchu <MIN;100> 58
1030% Praca podajnika <1:100> 5
1130% Przerwa podaj. <13100> 28
1230% Tlen <0,1;25,0> 125
3 Wygaszanie
1 Czas wygaszania <1;60> 5
2Nadmuch wygaszania <MIN;100> 90
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4 Nadzér

1Czas nadzoru <1:60> 30
2Czas podawania NADZOR <0:0> 0
3Przerwa podaw.NADZOR <1:30> 10
4Wydtpracy nadmuchu <099> 3

5 Sonda Lambda
1Praca z sonda Lambda

Wylacz
Wiacz
2Parametr A Lambda 1
3 Parametr B Lambda 120
4 Parametr C Lambda 0
5 Zakres korekcji nadm. 25
6 Blokada podajnika < 50
7 Detekcja paliwa — tlen 17
8 Delekcja paliwa — czas 5
6 Wyb6r termostatu Wylaczony
7 Min.temp.kotla > 65
8Max.temp.kotla > 88
9 Min.moc nadmuchu <10;100> 50 30
10 Czas detekcii paliwa <0;250> 5
11 Tspalin braku paliwa <40;150> 90
12 Max. temp podajnika <0;90> 20
13 Czas cyklu pogrzeb. <2;500> 200
14 Czas pracy podajnika 2 <0;255> 20
15 Czas przerwy podaj. 2 <0;100> 20
16 Kociol rezerwowy <0;60> 0
17 Alarmy <0;127> 0
18 Temp. schiadz. kotla <85:95> 90
19 Parametr A FL 6
20 Parametr B FL 30
21 Parametr C FL. 15
22 Blokada od termostatu
NIE
TAK
2 Ustawienia CO i CWU
1 Temp. zalaczenia CO <40;80> 55
2Pozstsj CO gdy lad. CWU <0;99> 0
3 Min.temp.CWU 20
4Max.tlemp.CWU 55
5 Podw.kotta od CWU i M. 5
6Wydl. pracy CWU 0
7 Czas postoju cyrkul.
8Czas pracy cyrkul.
9 Pompa kotla
NIE
TAK
10 Blokada pompy CO
NIE
TAK
3 Ustawienia bufora
1 Wiaczenie pracy
Wylaczona
Wiaczona
2 Temp.rozpoczecia fad. 40
3 Temp.zakoficzenia lad. 60
4 Ustawienia miesz. 1
1 Obsluga mieszacza
Wylaczona
Wiaczona CO
Wiacz. podiog.
Tylko pompa
2 Wybbr termostatu Uniwersalny
3Min.temp.mieszacza <20:85> 30
4Max.temp.mieszacza <30;85> 55
5Zakres proporcjonal. 5
6 Stala czasu calkow. 130
7 Czas otwarcia zaworu <10;255> 140
8Wyl.pompy od term.
NIE
TAK
9 Nieczulo$¢ mieszacza <0,0:4,0> 20

5 Ustawienia miesz. 2
6 Pokaz zaawansowane
NIE
TAK
7 Liczniki serwisowe
8Przywr.ust.serwis.

Tabela nr 9. Ustawienia regulatora ecoMAX 810P kotta Smart Fire — strona 2

Instrukcja Smart Fire wer. 03/11/2014/PL/V3.0
HKS LAZAR str.51



Przeznaczone dla klienta

HKS Lazar sp. z o0.0.
ul. Wodzistawska 15 B
44-335 Jastrzebie-Zdroj
tel. +48 32 47295 78

www.hkslazar.pl
Karta Gwarancyjna i Poswiadczenie o jakosci i kompletnosci kotta
Smart Fire
(SF 15 150L / 240L / 470L* - *niepotrzebne skresli¢)

(SF 22 150L / 240L / 470L* - *niepotrzebne skreslic)
(SF 41 150L / 240L / 470L* - *niepotrzebne skreslic)

Numer produkcyjny Kotha .........cccoooiiiiiiiiiiiiee e Moc kotla .......ccocvvveiiiiennnne,
Uzytkownik (NazwiSKo, IMIC) .oioiiiiiiiiecie ettt ettt e e eebaeeessbeeeennaeeeennees

Adres (ulica, miasto, KO POCZL.)  .eeoiiiiiieieceee ettt ettt e et e e e abeeeennes

Telefon / FaKS e ettt e et e e e tb e e e naee s
Sposob zabezpieczenia termicznego kotta*: zawor-csterodrogowycsitownikiem
*_ niepotrzebne skresli¢ zawor-I¥55

fabrycznie zainstalowany zestaw hydrauliczny

Nastawe parametrow urzadzenia przeprowadza autoryzowany serwis HKS Lazar.
Kompletno$¢ wraz z wyposazeniem gwarantuje firma HKS Lazar.
Nie wypelniona Karta gwarancyjna jest niewazna.

Rodzaj pomiaru Wartos$¢

Cigg kominowy (Pa)

Temperatura spalin ~ (°C)

Kubatura kottowni  (m?)

Pole otworu wentylacji nawiewnej (cm?)

Uzytkownik potwierdza, ze:
1. Podczas rozruchu zerowego przeprowadzonego przez autoryzowany serwis HKS LAZAR urzadzenie nie
wykazywato zadnych wad;
2. Otrzymatl Instrukcje montazu i obstugi urzadzenia z wypelniong Karta Gwarancyjng i Po$wiadczeniem
o jakosci i kompletnosci kotta oraz obowiazujacy cennik HKS LAZAR;
3. Byl zaznajomiony z obshuga i konserwacja kotta.
Sadem wlasciwym dla roszczen stron zwigzanych z gwarancja jest sad powszechny wiasciwy dla siedziby HKS LAZAR.

Data produkcji Pieczatka firmowa Kontrola techniczna (podpis)
Data instalacji Serwis HKS LAZAR Imig, nazwisko, adres, data
(pieczatka, podpis) (pieczatka, podpis) 1 podpis uzytkownika

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wilasnorgcznym podpisem wyrazaja zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

prowadzenia ewidencji serwisowej i marketingu zgodnie z ustawa z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr133 poz. 883.
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Dodatek do Karty gwarancyjnej dla klienta.

Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych i pozagwarancyjnych
i 0 regularnych kontrolach corocznych kotla Smart Fire.
W trakcie przegladu serwisant wezwany przez uzytkownika sprawdza stan kotla oraz czy jest
on eksploatowany zgodnie z instrukcja. Wszelkie uwagi wpisuje do ponizszej tabeli

Podpis i pieczatka
. Przeprowadzona < s
Data zapisu . autoryzowanego Podpis klienta
czynno§é .
serwisu
Podpis i pieczatka
. Przeprowadzona odpis i piecza R
Data zapisu .1 autoryzowanego Podpis klienta
czynnos¢ .
serwisu
Instrukcja Smart Fire wer. 03/11/2014/PL/V3.0
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Przeznaczone dla serwisu.

HKS Lazar sp. z o0.0.
ul. Wodzistawska 15 B
44-335 Jastrzebie Zdrgj
tel. +48 32 47295 78

www.hkslazar.pl
Karta Gwarancyjna i Poswiadczenie o jakosci i kompletnosci kotta

Smart Fire
(SF 21 150L / 240L / 470L* - *niepotrzebne skresli¢)
(SF 41 150L / 240L / 470L* - *niepotrzebne skresli¢)

Numer produkcyjny Kotha .........ccooviiiiiiiiiiiiiicceeee e Moc kotla .......ccccvvveeiniennnne,
UzZytkownik (NazZwiSKO, TMIC) .oiieiiiiiiiieeiieeie ettt ettt e st e e st e e e et eeessnneaneeeeeannns
Adres (ulica, Miasto, KO POCZL.)  .oooiiiiiieiiecii ettt ettt e e estb e e e esnbeeeesnes
TelefOn / FaKS et ettt et nane s
Sposob zabezpieczenia termicznego kotta*: cawor-ccterodrogowycsilownikiem

*_ niepotrzebne skreslié zawor TV55 / Grupa hydrauliczna TV

Nastawe parametrow urzadzenia przeprowadza autoryzowana firma serwisowa firmy HKS Lazar.
Kompletno$¢ wraz z wyposazeniem gwarantuje firma HKS Lazar.
Nie wypelniona Karta gwarancyjna jest niewazna.

Rodzaj pomiaru Wartos$¢

Ciagg kominowy (Pa)

Temperatura spalin ~ (°C)

Kubatura kottowni  (m?)

Pole otworu wentylacji nawiewnej (cm?)

Uzytkownik potwierdza, ze:
1. Podczas rozruchu przeprowadzonym przez firm¢ serwisowa urzadzenie nie wykazywato zadnych wady;
2. Otrzymatl Instrukcje montazu i obstugi urzadzenia z wypelniong Karta Gwarancyjng i Po§wiadczeniem
o jakos$ci 1 kompletnosci kotta oraz obowiazujacy cennik HKS LAZAR;
3. Byl zaznajomiony z obshuga i konserwacja kotta.
Sadem wlasciwym dla roszczen stron zwigzanych z gwarancja jest sad powszechny wiasciwy dla siedziby HKS LAZAR.

Data produkcji Pieczatka firmowa Kontrola techniczna (podpis)
Data instalacji Serwis HKS LAZAR Imig, nazwisko, adres, data
(pieczatka, podpis) (pieczatka, podpis) 1 podpis uzytkownika

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wiasnor¢cznym podpisem wyrazaja zgod¢ na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

prowadzenia ewidencji serwisowej 1 marketingu zgodnie z ustawa z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr133poz 883.
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Przeznaczone dla HKS Lazar (prosze¢ wypehié i przesta¢ na adres HKS Lazar).

HKS Lazar sp. z o0.0.
ul. Wodzistawska 15 B
44-335 Jastrzebie Zdrgj
tel. +48 32 47295 78

www.hkslazar.pl
Karta Gwarancyjna i Poswiadczenie o jakosci i kompletnosci kotta

Smart Fire
(SF 21 150L / 240L / 470L* - *niepotrzebne skresli¢)
(SF 41 150L / 240L / 470L* - *niepotrzebne skresli¢)

Numer produkcyjny Kotha .........ccooviiiiiiiiiiiiiicceeee e Moc kotla .......ccccvvveeiniennnne,
UzZytkownik (NazZwiSKO, TMIC) .oiieiiiiiiiieeiieeie ettt ettt e st e e st e e e et eeessnneaneeeeeannns

Adres (ulica, Miasto, KO POCZL.)  .oooiiiiiieiiecii ettt ettt e e estb e e e esnbeeeesnes

TelefOn / FaKS et ettt et nane s
Sposob zabezpieczenia termicznego kotta*: cawor-ccterodrogowycsilownikiem
*_ niepotrzebne skreslié zawor TV55 / Grupa hydrauliczna TV

Nastawe parametrow urzadzenia przeprowadza autoryzowana firma serwisowa firmy HKS Lazar.
Kompletno$¢ wraz z wyposazeniem gwarantuje firma HKS Lazar.
Nie wypelniona Karta gwarancyjna jest niewazna.

Rodzaj pomiaru Wartos$¢

Ciagg kominowy (Pa)

Temperatura spalin ~ (°C)

Kubatura kottowni  (m?)

Pole otworu wentylacji nawiewnej (cm?)

Uzytkownik potwierdza, ze:
1. Podczas rozruchu przeprowadzonym przez firm¢ serwisowa urzadzenie nie wykazywato zadnych wady;
2. Otrzymatl Instrukcje montazu i obstugi urzadzenia z wypelniong Karta Gwarancyjng i Po§wiadczeniem
o jakos$ci 1 kompletnosci kotta oraz obowiazujacy cennik HKS LAZAR;
3. Byl zaznajomiony z obshuga i konserwacja kotta.
Sadem wlasciwym dla roszczen stron zwigzanych z gwarancja jest sad powszechny wiasciwy dla siedziby HKS LAZAR.

Data produkcji Pieczatka firmowa Kontrola techniczna (podpis)
Data instalacji Serwis HKS LAZAR Imig, nazwisko, adres, data
(pieczatka, podpis) (pieczatka, podpis) 1 podpis uzytkownika

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wiasnor¢cznym podpisem wyrazaja zgod¢ na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

prowadzenia ewidencji serwisowej 1 marketingu zgodnie z ustawa z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr133poz 883.

Instrukcja Smart Fire wer. 03/11/2014/PL/V3.0
HKS LAZAR str.56



Przeznaczone dla archiwum.

HKS Lazar sp. z o0.0.
ul. Wodzistawska 15 B
44-335 Jastrzebie Zdrgj
tel. +48 32 47295 78

www.hkslazar.pl
Karta Gwarancyjna i Poswiadczenie o jakosci i kompletnosci kotta

Smart Fire
(SF 21 150L / 240L / 470L* - *niepotrzebne skresli¢)
(SF 41 150L / 240L / 470L* - *niepotrzebne skresli¢)

Numer produkcyjny Kotha .........ccooviiiiiiiiiiiiiicceeee e Moc kotla .......ccccvvveeiniennnne,
UzZytkownik (NazZwiSKO, TMIC) .oiieiiiiiiiieeiieeie ettt ettt e st e e st e e e et eeessnneaneeeeeannns
Adres (ulica, Miasto, KO POCZL.)  .oooiiiiiieiiecii ettt ettt e e estb e e e esnbeeeesnes
TelefOn / FaKS et ettt et nane s
DY StrybDULOr et e e ettt e e e e e e e e e e e e e s aanaanee
Sposob zabezpieczenia termicznego kotta*: cawor-ccterodrogowycsilownikiem

*_ niepotrzebne skreslié zawor TV55 / Grupa hydrauliczna TV

Nastawe parametrow urzadzenia przeprowadza autoryzowana firma serwisowa firmy HKS Lazar.
Kompletno$¢ wraz z wyposazeniem gwarantuje firma HKS Lazar.
Nie wypelniona Karta gwarancyjna jest niewazna.

Rodzaj pomiaru Wartos$¢

Ciagg kominowy (Pa)

Temperatura spalin ~ (°C)

Kubatura kottowni  (m?)

Pole otworu wentylacji nawiewnej (cm?)

Uzytkownik potwierdza, ze:
1. Podczas rozruchu przeprowadzonym przez firm¢ serwisowa urzadzenie nie wykazywato zadnych wady;
2. Otrzymatl Instrukcje montazu i obstugi urzadzenia z wypelniong Karta Gwarancyjng i Po§wiadczeniem
o jakos$ci 1 kompletnosci kotta oraz obowiazujacy cennik HKS LAZAR;
3. Byl zaznajomiony z obshuga i konserwacja kotta.
Sadem wlasciwym dla roszczen stron zwigzanych z gwarancja jest sad powszechny wiasciwy dla siedziby HKS LAZAR.

Data produkcji Pieczatka firmowa Kontrola techniczna (podpis)
Data instalacji Serwis HKS LAZAR Imig, nazwisko, adres, data
(pieczatka, podpis) (pieczatka, podpis) 1 podpis uzytkownika

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wlasnorecznym podpisem wyrazajg zgodg na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

prowadzenia ewidencji serwisowej i marketingu zgodnie z ustawq z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nri33poz 883.
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